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F.R. Baumaschinen – Ihr exklusiver Kobelco-PartnerVerkauf & Vermietung - Ersatzteile & Zubehör - Service & NotdienstF.R. Baumaschinen GmbH repräsentiert KOBELCO exklusiv in weiten Teilen Nord- undOstdeutschlands. Ein erfahrenes Beraterteam von Baumaschinen-Spezialisten freut sich auf Sie!Die F.R. Baumaschinen GmbH bietet Ihnen ein starkes Team aus Anwendungsberatern,
Ersatzteilprofi s und immer top aktuell geschulten Servicemonteuren.Weil Service alles ist, bieten wir Ihnen:- stets über 10.000 Ersatzteile auf Lager,- einen 24h Notdienst und- 40 Servicewagen in der gesamten Region im Einsatz.Durch unser Servicenetzwerk aus eigenen Standorten und Niederlassungen, sowie unseren mobilen Stützpunkt-Monteuren und Service-Partnern vor Ort, können wir Ihnen eine optimale Betreuung der eingesetzten Maschinen zu jeder Zeit gewähren.Um Ihnen jederzeit Zuverlässigkeit und Qualität auf höchstem Niveau bieten zu können, arbeitet F.R. Baumaschinen eng mit einem der weltweit führenden Hersteller von Hydraulikbaggern zusammen: KOBELCO.F.R. Baumaschinen bezieht seine gesamte Produktpalette aus der japanischen Produktion. Der Hauptsitz und das zentrale 
Ersatzteillager von Kobelco für Europa, Nahost und Afrika befi ndet sich in Almere in den Niederlanden.
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• Innovativstes Kühlsystem mit integrierter Lärm- und Staubreduzierung Verbauung des Motors in einem Luftkanal
• Lärmreduzierung durch getrennten Ein- und Auslass 
• Minimierung der Motorgeräusche durch großzügige Verwendung von Isolations-Material
• Konkurrenzlos niedrigen Lärmpegel von 93 dB(A) außen und 65 dB(A) in der Kabine
• Staubreduzierung durch hochwirksame iNDr-Filter
• Freihaltung der Kühleinheit von Verstopfungen

• Senkung des Treibstoffverbrauchs um 20% im Vergleich zur Vorgängerserie ohne Leistungseinbußen 
• Verbesserung des Gesamtdesigns – vom Motor bis zu hydraulischen Bestandteilen 
• Weniger Reibungswiderstand/ Wärmeerzeugung durch Optimierung der Bestandteile 
• Energieverlust auf ein Minimum reduziert 
• Weitere Kraftstoffeinsparung durch den neuen ECO-Modus



www.FR-Baumaschinen.de3 Minibagger SK 17 SR-3 Betriebsgewicht in kg 1.650 - 1.730Leistung in kW | PS 11,7 | 15,9Löffelinhalt in m³ 0,04
Minibagger SK 16 Betriebsgewicht in kg 1.515 - 1.635Leistung in kW | PS 12,5 | 17,1Löffelinhalt in m³ 0,05
Minibagger SK 10 SR-2 Betriebsgewicht in kg 1.040Leistung in kW | PS 6,1 | 8,3Löffelinhalt in m³ 0,02
Minibagger SK 08 Betriebsgewicht in kg 1.035Leistung in kW | PS 7,7 | 10,5Löffelinhalt in m³ 0,022

Kabine SchutzdachMögliche Varianten:
Kabine SchutzdachMögliche Varianten:

ÜberrollbügelMögliche Varianten: ÜberrollbügelMögliche Varianten:



4www.FR-Baumaschinen.deMinibagger SK 26 Betriebsgewicht in kg 2.460 - 2710Leistung in kW | PS 18,1 | 24,8Löffelinhalt in m³ 0,06
Minibagger SK 25 SR-6Betriebsgewicht in kg 2.565 - 2.780Leistung in kW | PS 15.,2 | 20,7Löffelinhalt in m³ 0,08
Minibagger SK 22 Betriebsgewicht in kg 2.045 - 2.185Leistung in kW | PS 13,8 | 18,75Löffelinhalt in m³ 0,05
Minibagger SK 18 Betriebsgewicht in kg 1.790 - 1.900Leistung in kW | PS 9,9 | 13,5Löffelinhalt in m³ 0,05Kabine SchutzdachMögliche Varianten:

Kabine SchutzdachMögliche Varianten:
Kabine SchutzdachMögliche Varianten:
Kabine SchutzdachMögliche Varianten:



www.FR-Baumaschinen.de5 Minibagger SK 45 SRX-6 Betriebsgewicht in kg 4.430 - 4.680Leistung in kW | PS 29,5 | 40,1Löffelinhalt in m³ 0,14
Minibagger SK 35 SR-6 Betriebsgewicht in kg 3.630 - 3.770Leistung in kW | PS 18,1 | 24,6Löffelinhalt in m³ 0,11
Minibagger SK 30 SR-6 Betriebsgewicht in kg 3.220 - 3.380Leistung in kW | PS 18,1 | 24,6Löffelinhalt in m³ 0,09
Minibagger SK 28 SR-6 Betriebsgewicht in kg 2.800 - 2.950Leistung in kW | PS 18,1 | 24,6Löffelinhalt in m³ 0,08

93dB(A)/73dB(A)

93dB(A)
93dB(A)
93dB(A)Kabine SchutzdachMögliche Varianten: Kabine SchutzdachMögliche Varianten:

Kabine SchutzdachMögliche Varianten:
Kabine SchutzdachMögliche Varianten:
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Midibagger SK 85 MSR-3 Betriebsgewicht in kg 8.270 - 8.500Leistung in kW | PS 42 | 57Löffelinhalt in m³ 0,11 - 0,35
Midibagger SK 75 SR-3 Betriebsgewicht in kg 7.540 - 8.650Leistung in kW | PS 42 | 57Löffelinhalt in m³ 0,11 - 0,35
Minibagger SK 55 SRX-6Betriebsgewicht in kg 4.900 - 5.160Leistung in kW | PS 28,5 | 28,5Löffelinhalt in m³ 0,1693dB(A)/73dB(A)

93dB(A)/73dB(A)
93dB(A)/73dB(A)Mono Side DrainMögliche Varianten:

Mono VerstellMögliche Varianten:
Kabine SchutzdachMögliche Varianten:
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Die KOBELCO Kurzheckbagger
effi zient - kompakt - leistungsstarkSeit 1995 fokussiert sich Kobelco auf die Entwicklung von Kurzheckbaggern und die neue Generation 5 zeugt von diesem Erfolg. Diese Bagger können in engen Räumen arbeiten und bieten kraftvolle Leistung, exzellente Stabilität, feinfühlige 
Kontrolle, ausgesprochen geringe Geräuschemissionen und verbesserte Kraftstoffeffi zienz.Die SR-Serie  (Short Radius)
Ausgestattet mit dem einzigartigen iNDr-System von KOBELCO wurden die Bagger der Serie SR dank ihrer effi zienten Leistung in engen Räumen, ihrem leisen Betrieb und ihrer einfachen Instandhaltung zur bevorzugten Wahl für das städtische Bauwesen. Mit dem SR-Konzept, iNDr und Maßnahmen zur Kraftstoffeinsparung hat KOBELCO viele verschiedene Technologien in den Maschinen der Serie SR eingesetzt. Und jetzt vervollständigt der neue, Stufe IV-konforme Motor die 
Umweltverträglichkeit, wobei die hohe Leistung der Arbeitseffi zienz einen weiteren Auftrieb verleiht.iNDr absorbiert die Schallenergie und minimiert den Lärm über einen Luftweg, der als Kühlkanal den Motor abkühlt. Das neue Modell ist mit einer selektiven katalytischen Reduktion (SCR) ausgestattet, wodurch ein neues Design mit zwei oben versetzten Kanälen erforderlich wurde. So entsteht ausreichend Platz, um Motorenlärm zu absorbieren und diese neuen Bagger so außergewöhnlich leise zu machen.Lärm von Motor und Lüfter wird vom Kanal absorbiert, so dass die Maschine die gesetzlichen Anforderungen weit übertrifft. Kobelco nennt dieses System, das alle Lärmstandards übertrifft, „Ultimate Low Noise“, und es reduziert die Lärmentwicklung auf 95dB (A).Der hochdichte Filter mit 60er-Maschen (60 Öffnungen pro Quadrat-Zoll) entfernt Staub aus der Ansaugluft. Dies verhindert ein Verstopfen 

des Kühlsystems und des Luftfi lters, der so seine hohe Leistung beibehält. Die Wellenform dieses Filters ermöglicht, dass Luft an den Wellenspitzen eintreten kann, während Staub im Wellental gesammelt wird. So wird ein gleichmäßiger Luftstrom gewährleistet. 
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Kurzheckbagger SK 270 SR-5 wahlweise mit PlanierschildBetriebsgewicht in kg 25.100 - 27.700Leistung in kW | PS 124 | 169Löffelinhalt in m³ 0,51 - 0,93Abgasnorm Tier IV fi nal

Kurzheckbagger SK 230 SR-5wahlweise mit PlanierschildBetriebsgewicht in kg 23.800 - 24.300Leistung in kW | PS 124 | 169Löffelinhalt in m³ 0,51 - 0,93Abgasnorm Tier IV fi nal

Kurzheckbagger SK 140 SR-5 wahlweise mit PlanierschildBetriebsgewicht in kg 14.300 - 15.000Leistung in kW | PS 78,5 | 106,7Löffelinhalt in m³ 0,24 - 0,70Abgasnorm Tier IV fi nalMono Verstell Side DrainMögliche Varianten:
Mono VerstellMögliche Varianten:
Mono VerstellMögliche Varianten:

Minimaler Schwenkradius für mehr Effi zienzDas Heck des Oberwagens ragt kaum über das Kettenfahrwerk hinaus. So kann sich der Fahrer auf die anliegende Arbeit konzentrieren. Dies verringert auch das Risiko von Kollisionsschäden.

93dB(A)/65dB(A)
95dB(A)/65dB(A)
95dB(A)/65dB(A)
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Die KOBELCO Kettenbagger
Kraft trifft auf Effi zienzFür urbane Zentren und Abbaubetriebe auf der ganzen Welt. Kobelcos ungebremste Innovation bringt Ihnen langlebige, umweltfreundliche Baumaschinen, die für jede Aufgabe an allen Standorten der Welt gewappnet sind. Mehr Leistung 
und noch mehr Kraftstoffeinsparungen bringen jedem Projekt mehr Effi zienz. Maschinen der Serie KOBELCO SK sind außerdem langlebiger als je zuvor und halten den Strapazen der härtesten Baustellen stand. All das führt zu neuen Wertsteigerungen, die ihrer Zeit einen Schritt voraus sind. Im Bestreben die globale Umwelt der Zukunft zu schonen, bietet Kobelco eine Produktivität der nächsten Generation, um der Forderung nach niedrigeren Lebenszykluskosten Rechnung zu tragen und die Erwartungen der Kunden auf der ganzen Welt zu übertreten.Weniger Kraftstoffverbrauch in allen ArbeitsmodiDie Kettenbagger der Generation 10 weisen in allen Arbeitsmodi einen deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch auf, als die Vorgängermodelle. So ist beispielsweise bei dem SK 210 LC-10 eine Einsparung von rund 10 % im Vergleich zum Vorgängermodell erreicht worden.S S Modusetwa 10 % VerbesserungE E Modusetwa 6 % VerbesserungH H Modusetwa 8 % Verbesserung

Verbesserte Leistung bei geringerem VerbrauchDie Bagger der Generation 10 bieten mit kraftvoller Grableistung und geringem Kraftstoffverbrauch beste Arbeitsleistungen. Beispielsweise erhöht der H-Modus des SK 210 LC-10 die Menge an bewegter Erde um rund 7%.
Arbeitsmenge pro StundeSteigerung um 7 %
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Komfortable Kabine jetzt sicherer als je zuvorBei den Raupenbaggern von KOBELCO hat der Fahrer beim Kabinendesign oberste Priorität. Eine Kabine, bei der der Fahrer im Mittelpunkt steht, ist der Schlüssel für mehr Sicherheit und schafft ein Arbeitsumfeld, das leiser und komfortabler ist. 
Durch die hohe Luftabdichtung bleibt der Staub draußen.Super-luftdichte KabineBequemer Sitz für mehr ProduktivitätDie Sitzfederung absorbiert Vibrationen Die Rückenlehne des Sitzes kann

fl ach umgelegt werden Doppel-Führungsschienen ermöglichen dieEinstellung für 
optimalen KomfortDie große Klimaanlage verfügt über Lüftungsgitter an den hinteren Säulen, die für eine Belüftung von hinten sowie rechts und links neben dem Fahrersitz sorgen. Sie können so eingestellt werden, dass sie einen Kalt-/Warmluftstrom direkt zum Fahrer leiten, was für eine bequemere Betriebsumgebung sorgt. Lüftungsgitter der Klimaanlage hinter dem Sitz

Komfort SicherheitROPS-KabineDie ROPS (Überrollschutz)-konforme Kabine erfüllt die ISO-Normen (ISO-12117-2:2008) und sorgt für mehr Sicherheit für 
den Fahrer, falls die Maschine umkippt.Größeres Sichtfeld für mehr Sicherheit
Mehr Sicherheit durch Rückspiegel links und rechts, sowie 
einem dritten Spiegel rechts unten.Serienmäßige RückfahrkameraEine Rückfahrkamera ist zur einfachen Sicherheitskontrolle des Bereichs hinter der Maschine serienmäßig installiert. Das Bild erscheint auf dem Farbmonitor.



www.FR-Baumaschinen.de11 Kettenbagger SK 300-10 Betriebsgewicht in kg 29.800 - 31.400Leistung in kW | PS 200 | 272Löffelinhalt in m³ 0,60 - 1,40Abgasnorm Tier IV fi nal

Kettenbagger SK 260-10 Betriebsgewicht in kg 26.100 - 27.200Leistung in kW | PS 138 | 188Löffelinhalt in m³ 1,20Abgasnorm Tier IV fi nal

Kettenbagger SK 210-10 Betriebsgewicht in kg 21.600 - 22.600Leistung in kW | PS 124 | 169Löffelinhalt in m³ 0,93Abgasnorm Tier IV fi nal

Kettenbagger SK 180-10 Betriebsgewicht in kg 18.800 - 20.500Leistung in kW | PS 100 | 136Löffelinhalt in m³ 0,63Abgasnorm Tier IV fi nalMono VerstellMögliche Varianten:
Long ReachMono VerstellMögliche Varianten:
Long ReachMono VerstellMögliche Varianten:

Mono VerstellMögliche Varianten:



12www.FR-Baumaschinen.de
Kettenbagger SK 500-10 Betriebsgewicht in kg 49.900 - 52.800Leistung in kW | PS 271 | 368,5Löffelinhalt in m³ 1,4 - 3,4Abgasnorm Tier IV fi nal

Kettenbagger SK 350-10Betriebsgewicht in kg 36.300 - 39.300Leistung in kW | PS 213 | 290Löffelinhalt in m³ 1,2 - 1,8Abgasnorm Tier IV fi nalMono VerstellMögliche Varianten:
MonoMögliche Varianten:



www.FR-Baumaschinen.de13

95dB(A)/65dB(A)Kurzheckbagger ED 160 Blade Runner SR-5mit 6-Wege-PlanierschildEin Hydraulikbagger mit einem großen geneigten Planierschild, der sowohl beim Graben als auch beim Verfüllen großartige Leistungen bringt – das ist der ED160 Blade Runner. Mit nur einer Maschine können Sie eine ganze Reihe von Arbeiten, z.B. planieren, graben, Rohre verlegen und verfüllen erledigen, was Ihre Produktivität erheblich steigert. Der Neigungswinkel des Planierschilds ermöglicht das Planieren und Verfüllen auf unebenem Boden.Die besonderen Maschinen von KOBELCO
Betriebsgewicht in kg 27.100 - 27.400Leistung in kW | PS 119 | 162Demontagebagger SK 210 CD & SK 210 MDCar Dismateling und Multi Dismateling BaggerDiese Maschinen werden dazu eingesetzt, unterschiedlichsten Metall-Schrott von Schrottfahrzeugen bis zu Eisenbahnwaggons, Motorrädern und gebrauchten Haushalts-Elektro- und Haushaltsgeräten zu zerlegen und zu recyceln.

Die Maschinen erreichen nicht nur deutliche Steigerungen bei der Effi zienz, weniger Man-Power und mehr Sicherheit und Komfort, sondern sie übernehmen jetzt auch die präzisen Funktionen, die für das Recycling hochwertiger seltener Erdmetalle erforderlich sind. Demontiert Personenwagen etwa vier mal schneller als bei manueller Demontage.

Betriebsgewicht in kg 23.800 - 24.300Leistung in kW | PS 124 | 169Löffelinhalt in m³ 0,51 - 0,93Abgasnorm Tier IV fi nal

60 Fahrzeuge/Tag15Fahrzeuge/Tag Schätzwerte von KOBELCO
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Mono VerstellMögliche Varianten:

Hybrid-Kettenbagger SK 210 H-10Der echte HybridDas neueste Modell, der SK210HLC-10, ist nicht nur mit der von KOBELCO entwickelten und unterhaltenen Hybrid-Technologie ausgestattet, sondern verfügt auch zum ersten Mal in der Branche über eine Lithium-Ionen-Batterie mit großer Kapazität. Bei KOBELCO kennt man sich gut mit Hybridmaschinen aus und hat eine Technologie entwickelt, die eine kompakte, aber 
leistungsfähige Unterstützung ermöglicht, die Hybrid-Maschinen in Bezug auf die Kraftstoffeffi zienz und Produktivität zu echten „Mischlingen“ werden lässt.

Long ReachAbbruchmaschinen SK 350 D, SK 400 D & SK 550 DDemolition Abbruchmaschinen von Kobelco mit den exklusiven NEXT-Verbindungen sind dafür ausgelegt, dass Sie schnell und einfach die Arbeitsausrüstung einrich-ten oder wechseln können, um Ihre Arbeit zu erledigen. Durch die Fähigkeit, Werkzeuge vor Ort wechseln und mit einer einzigen Maschine Arbeiten auf unterschiedlichen Höhen erledigen zu können wird die Produktivität bei den Arbeitsanforderungen maximiert.
Betriebsgewicht in kg 22.100 - 24.000Leistung in kW | PS (+Hybridzusatzleistung) 124 (+26) | 169 (+35)Löffelinhalt in m³ 0,70 - 0,93Abgasnorm Tier IV fi nal

SK 350 D-10* SK 400 D-10 SK 550 D-10Betriebsgewicht in kg 42.500 48.200 62.300Leistung in kW | PS 213 | 290 213 | 290 271 | 368max. Arbeitshöhe (m) mit 6,1m | 8,7m Stiel 15, 25 21,1 | 24,7 24,7 | 27,5Abgasnorm Tier IV fi nal Tier IV fi nal Tier IV fi nal

*vorläufi ge technische Daten
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Weycor Radlader by Atlas Weyhausenin Berlin und BrandenburgSeit über 40 Jahren produziert die Atlas Weyhausen GmbH kompakte Radlader für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Die markanten weycor Radlader kommen als verlässliche Partner überall zum Einsatz: im Bauhauptgewerbe, in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschaftsbau, beim Materialumschlag oder auch im Recyclingbereich. Kraftvoller Antriebweycor Radlader sind mit modernen Motoren ausgestattet, die beruhigend hohe Kraftreserven für schwierige Einsätze mit zeitgemäßen, niedrigen Emissionswerten 
verbinden. Starrachsen mit Planetenuntersetzung und - je nach Modelltyp - 
zuschaltbarer 100%-Differentialsperre sorgen für kraftvollen Vortrieb, hohe Traktion, geringen Reifenverschleiß und bodenschonende Arbeitsweise.Modernste KinematikBewährte weycor Kinematik mit hohen Reißkräften und exzellenten Hubhöhen. Nach oben verjüngte Ladeschwinge für beste Sicht auf das Anbauwerkzeug. Knickpendelgelenk Für hervorragende Geländegängigkeit und Wendigkeit. Durch tief 

liegenden Schwerpunkt selbst im Gelände einzigartige Standsicherheit.
separates Inchpedal Weniger Verschleiß und Kraftstoffverbrauch: Denn anders als beim kombinierten 
Brems-/Inchpedal ist hier die Gefahr, gegen die Betriebsbremse zu fahren, ausgeschaltet.KomfortkabineSicheres, ermüdungsfreies Arbeiten durch exzellente Rundumsicht, übersichtlich angeordnete Armaturen und ergonomische Gestaltung. Hydraulische Schnellwechsel-EinrichtungGestattet den sekundenschnellen Wechsel des Anbauwerkzeuges und macht den Radlader zum Alleskönner.für beste Sicht auf das Anbauwerkzeug.

Die weycor Technologien
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AMMANN Boden- & Asphaltverdichterüberzeugende Leistung auf jeder BaustelleMan weiss nie, was die nächste Baustelle mit sich bringt: Ton, Sand oder andere Bedingungen? Sind traditionelle Verdichtungstechniken gefragt oder müssen Amplitude und Frequenz wegen des heiklen Untergrunds angepasst werden?Unabhängig davon brauchen Sie eine Walze, die produktiv arbeitet. Die Verdichtungsgeräte von Ammann liefern erstklassige Verdichtungsergebnisse – ganz gleich, um welchen Anwendungsbereich es sich handelt. Die Bedingungen auf den Baustellen mögen wechseln, aber von Ihnen werden stets maximale Qualität und Leistung erwartet.Beim Verdichten kommt es darauf an, den gewünschten Verdichtungsgrad mit möglichst wenigen Walzüberfahrten zu 
erreichen. Mit ihrer bewährten Technologie liefern die Boden- und Asphaltverdichter von Ammann die nötige Effi zienz sowie die Fähigkeit, einer homogenen Verdichtung und maximaler Tiefenwirkung. Das Ergebnis: Hervorragende Qualität 
bei weniger Überfahrten, effi zientes und produktives Arbeiten.

Effi zienzHohe Verdichtungsleistung
Steigert Effi zienz und Leistung bei weniger ÜberfahrtenAusführung ohne HinterachseKompaktes Maschinendesign, sehr gute Standfestigkeit durch 
tiefl iegendem Schwerpunkt, enge Wenderadien ErgonomieEinfaches und zuverlässigesArmaturenbrettIntuitive Bedienung ideal fürunerfahrene BedienerRundumsichtHervorragende Rundumsicht aufdie ganze Maschine für erhöhteSicherheit auf der Baustelle ServicefreundlichkeitZugang zu Service und

Wartungspunktenvom Boden ausEinfacher Zugang zu Servicepunkten ohne zusätzliche WerkzeugeBenutzerfreundliche Wartung
Einfache und effi zientetägliche WartungBaustellen erfordern heutzutage präzise, transparente und nachvollziehbare Verdichtungsverfahren. Mit Einführung des Ammann Compaction Experts (ACE) bietet Ammann bereits 1998 ein automatisiertes 

und fl ächendeckendes System zur Verdichtungsmessung und Kontrolle.ACEforce: Automatisches Dokumentations- und  MesssystemACEpro: Automatisches Verdichtungsmess-und Regelsystem
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ARX leichte Tandemvibrationswalzevon 1.475 kg - 4.325 kgAVX & ARX knickgelenkte Tandemwalzenvon 3.200 kg - 13.080 kgASC & ARS Glattbandagenwalzevon 4.320 kg - 21.930 kg
ASC & ARS Stampffußwalzevon 4.100 kg - 22.060 kgEinsatzgebiete
• Verkehrsinfrastruktur, ein-schließlich Autobahnen, Bahnlinien und Flughäfen
• Hinterfüllungen • Hochbau

• Dämme
• Hafenanlagen
• IndustriegebieteASC 50 ASC 70 ASC 100 ASC 110 ASC 120ARS 121 ARS 122 ASC 130 ASC 150 ASC 170 ARS 200 ARS 220Einsatzgebiete

• Verkehrsinfrastruktur, ein-schließlich Autobahnen, Bahnlinien und Flughäfen • Industriegebiete
• Recycling AnlagenASC 50 ASC 70 ASC 100 ASC 110 ASC 120ASC 30ARS 122 ASC 130 ASC 150 ASC 170 ARS 200 ARS 220

Einsatzgebiete
• Asphaltunterbau-, Binde und Deckschichten
• Unterbau und Verdichtung von Mineralschichten • Verkehrsinfrastruktur

• HochbauEinsatzgebiete
• Neubauten
• Asphalt- und
• Bodenverdichtung
• Parkplätze

• Gehwege
• Radwege
• SpielfelderARX 12 ARX 16 ARX 16 C ARX 16 K ARX 20 ARX 23 ARX 23 KARX 26 ARX 26 K ARX 36 ARX 40 ARX 40 K ARX 45 ARX 45 K

AV 70 X AV 110 X AV 130 X ARX 90 ARX 90 kARX 90 C ARV 110 ARX 110 K ARX 110 C
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SERVICE IST ALLES.überzeugende  Service-Leistung auf jeder Baustelle
Als Mitglied der Rohwedder Gruppe, die seit 1925 im Berlin und Brandenburger Markt agiert, folgt auch F.R. 
Baumaschinen dem Gruppenmotto: Service ist alles. Um diesem Anspruch gerecht zu werden steht ein erfahrenes Team von Baumaschinen- und Anbauwerkzeugspezialisten zur Beratung zur Verfügung. Der Service-Partner Rohwedder
Die Ersatzteilprofi s der Rohwedder Gruppe gewährleisten schnelle Lieferung von Ersatzteilen für all unsere Baumaschinen und können somit die Ausfallzeiten der Maschinen auf ein Minimum begrenzen. Mit dem 24-h-Kundendienst-Service sind die immer aktuell geschulten Servicemonteure, viele ausgebildet in der eigenen Lehrwerkstatt, immer für Sie da. Ihre Vorteile auf einen Blick:  KOBELCO Exklusiv-Händler  Mobile Stützpunktmonteure in Nord- und Mitteldeutschland  Rund-um-die-Uhr-Service durch 24-Stunden Einsatzbereitschaft  20.000 Ersatzteile immer am LagerHotline: 0800 / 62 88 600* *bundesweit kostenfrei
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Das F.R. Service Netzwerk überall für Sie im EinsatzMit unseren vielen Standorten und mobilen Stützpunktmonteuren bieten wir eine große Netzabdeckung in weiten Teilen Nord- und Ostdeutschlands. 

2xStandorte
HauptsitzBergholzstr. 1412099 BerlinService Zentrale Sachsenhauser Str. 1212099 BerlinFürstenwaldeJames/Watt/Straße 215517 FürstenwaldeBrandenburg
Am Piperfenn 614776 BrandenburgCottbusAn der B 115 Nr. 303099 Cottbus

NeuruppinFriedrich-Bücklin Str. 5
16816 NeuruppinLuckenwaldeFrankenhof 214943 LuckenwaldeBockenem
Oppelner Str. 231167 BockenemBrunsbüttelEddelaker Str. 14922541 Brunsbüttel Celle

mobiler Stützpunktmonteur29221 CelleKiel 
mobiler Stützpunktmonteur24103 KielMagdeburg
mobiler Stützpunktmonteur39104 MagdeburgRostock
mobiler Stützpunktmonteur18055 RostockLauenbrück
mobiler Stützpunktmonteur27389 Lauenbrück
Mobile Stützpunktmonteure
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Notizen
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Notizen



F.R. Baumaschinen GmbHBergholzstraße 1412099 BerlinTel.: 0800 / 62 88 600*Fax.: 030 / 62 88 0-619*bundesweit gebührenfreiwww.FR-Baumaschinen.de
Stand 07 18technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten


